AGROCHIMICA

Rivestimento traslucido rimovibile con protezione
termica.

Optifuse® IR € un rivestimento rimovibile per serre
che assicura un grado elevato di diffusione della
luce, garantendo nel contempo un’efficace

protezione termica. Optifuse IR & molto resistente O t'f ® o
all'usura e pu0 essere applicato sulla parte esterna p l use m

di tutti i materiali standard di copertura delle serre.

Optifuse IR pud essere facilmente rimosso con REMOVABLE LIGHT DIFFUSION
Topclear a fine stagione. Optifuse IR garantisce un WITH HEAT PROTECTION
altissimo livello di diffusione e un’elevata Z.fﬁé”&‘c%‘{‘;’;’,g"”“‘"“”m‘"“

trasmissione della luce , il tutto associato ad
un’efficace riduzione della temperatura. Questa
combinazione intensifica la fotosintesi e riduce la
temperatura all'interno della serra. Lo strato di
rivestimento traslucido disperde la luce entrante che
raggiunge le foglie da tutte le angolazioni, dalla base
all'apice delle colture. Questo migliora la fotosintesi
e la traspirazione di tutte le foglie delle piante,
ottimizzando i livelli di umidita, temperatura e CO2 all'interno della serra. Gli studi hanno dimostrato che
la luce diffusa, associata alla riduzione del calore, ha effetti benefici sulla produzione, sulla qualita e sulla
crescita delle colture. Rispetto a Optifuse, la versione Optifuse IR riflette molto efficacemente le radiazioni
termiche (NIR), preservando nel contempo la trasmissione del PAR. Modalita d'impiego: 17 secchi/ettaro
per una diffusione luminosa del 85%; 22 secchi/ettaro per una diffusione luminosa del 90%.
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